[bookmark: _GoBack]危险化学品储存使用的评价范围建议写法
根据与AAA有限公司签订的安全评价合同，确定本次评价范围仅为涉及危险化学品油漆（底漆、色漆、清漆）、洗枪水、稀释剂、固化剂、氢氧化钠、双氧水、硫酸、酒精、模具清洗剂、天然气、液氮、二氧化碳、氧气、乙炔、氩气的使用安全条件。包括：
（1）涉及危险化学品储存的场所：①油漆仓库（储存油漆、固化剂和稀释剂）；②危险化学品仓库（设置在6#厂房内，备货库性质，储存硫酸、双氧水）；③液氮储罐、液体二氧化碳储罐；④2#厂房普通仓库（储存酒精、模具清洗剂）。
（2）涉及危险化学品使用的场所：①2#厂房的6#喷涂线（包括喷漆室、供漆室、调漆间及烘道等）、 5#厂房的7#、8#喷涂线（包括喷漆室、供漆室、调漆间及烘道等），涉及使用油漆、稀释剂、固化剂、洗枪水、液体二氧化碳、天然气；②6#厂房污水处理，涉及涉及氢氧化钠、硫酸、双氧水；③6#厂房溶剂回收；④工业气瓶使用场所，涉及氩气（2#厂房）、氧气、乙炔（6#厂房）；⑤3#厂房注塑机，涉及氮气使用；⑥2#厂房装配区，涉及使用酒精、模具清洗剂。
（3）涉及相关的配套设施和安全管理体系。
除本合同内容外，企业任何新、改、扩建项目以及工艺、原料等的变更均不在本评价范围内。凡涉及本项目环保、消防、界外运输等内容，应按照国家有关标准和规定执行，不在本评价范围之内，台风、潮汛、洪水、地震等自然灾害方面的危险也不包括在本评价范围内。
本报告根据标准规范、安全评价通则、实地勘查情况及企业提供的资料进行评价，资料的可靠性和正确性由被评价企业负责。
表1.1.2评价范围一览表
	序号
	涉及建筑物
	评价范围
	涉及危险化学品
	备注

	1
	2#厂房
	6#喷涂线、氩弧焊间（模具维修）、模具清洗
	油漆、稀释剂、固化剂、洗枪水、天然气、酒精、模具清洗剂、氩气
	

	2
	3#厂房
	注塑机、液氮储存及气化
	氮气
	

	3
	5#厂房
	7#喷涂线、8#喷涂线、液体二氧化碳储罐
	油漆、稀释剂、固化剂、洗枪水、液体二氧化碳、天然气
	

	4
	6#厂房
	污水处理、溶剂回收、危险化学品仓库、维修场所
	氢氧化钠、硫酸、双氧水、洗枪水、氧气、乙炔
	污水处理仅限危险化学品使用

	5
	油漆仓库
	-
	油漆、稀释剂、固化剂、洗枪水
	



